ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 — Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro
OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS DO PERIMETRO IRRIGADO EM AREA RURAL NO
MUNICIPIO DE CAICO/RN
LOCAIS: ESTRADA DO PERIMETRO IRRIGADO - CAICO/RN
CONTRATO DE REPASSE 912408/2021 - N.°1076182-17/2021.
DATA: MARCO/2022.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

01 CONDICOES LOCAIS

1.1 — A presente especificacio aplica-se a execucdo de PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DO
PERIMETRO IRRIGADO EM AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CAICO/RN, na Zona Urbana deste
Municipio;

1.2 — No local de intervencdo &, atualmente, revestido com uma pavimentacdo asfaltica existente.

1.3 — O abastecimento de agua tratada ja existe implantado em toda area a ser pavimentada, com
também todas as ligagbes individuais ja executadas, com a distribuicdo sendo operada por
concessionaria publica (CAERN);

1.4 — Quanto ao esgotamento sanitario, no momento de execuc¢do da referida obra ndo devera haver
ligacbes de esgoto com destinacdo para a via. Em caso de ligacbes de esgoto remanescentes
provenientes dos imodveis existentes no logradouro, considerando as condigcdes de atuais de
densidade populacional, poderd ser adotada solucdo tecnoldogica de natureza individual (fossas
sépticas), antes da execucdo da nova camada de pavimento;

1.5 — As vias dispoem de dispositivos de drenagem superficial do tipo sarjeta;

1.6 — Os logradouros também dispdem de abastecimento de energia elétrica em todas as residéncias,
com a distribui¢do sendo operada por concessionaria publica (COSERN);

1.7 — A coleta e destinacgdo do lixo é de responsabilidade do municipio;

1.8 — Toda as infraestruturas acima citadas proporcionam as condicoes perfeitas para se executar a
pavimentacdo, que neste caso serd execucdo de capeamento com material asfaltico do tipo CBUQ
conforme projeto;

1.9 — Terreno pouco permeavel constituido por picarra se encontra de forma natural de tal forma
que existe a necessidade da execucdo de regularizacdo mecanica da base;

1.10 — As ruas a serem pavimentadas encontram-se relacionadas na planilha de quantitativos e
precos basicos, na memaria de calculo dos quantitativos, no cronograma fisico-financeiro, anexos a
este projeto basico;

1.11 — O objetivo da execucdo das referidas obras é a melhoria das condi¢des de revestimento das
vias que sofrerdo intervencdo, no intuito de melhorar as condicdes de trafego de veiculos e
pedestres locais e passantes.

02 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 - Placa Indicativa da Obra:
Devera ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo
agente financiador. Considera-se nos custos, materiais, equipamentos e mao de obra, para confec¢do
e fixacdo da placa. Sera executada em chapa metalica em aco galvanizado *N. 22*, dimensdes da
chapa de *2,0 X 1,125* metros, pintadas com tinta esmalte, montada em estrutura de madeira
e
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN
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MUNICIPIO DE CAICO/RN
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CONTRATO DE REPASSE 912408/2021 - N.°1076182-17/2021.
DATA: MARCO/2022.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

utilizando sarrafo e barrotes de madeira tipo magaranduba, angelim vermelho e ou similar, pecgas
ndo aparelhadas, com dimensoes de “2,5 x 7,0” cm e “7,50 x 7.50” cm, pregos de 18 x 30, fixada a
uma altura da face inferior de 1,20 metros acima do solo, em bloco de concreto simples com
dimensdes de (0,20x0,20x0,25) m , com preparo mecanico, utilizando cimento, brita 25 mm e areia
no traco 1: 4,5 : 4,5. A mesma devera ser fixada e mantida na area de intervencdo, em local
destacado e visivel, no prazo de até quinze dias contados a partir da emissao da Ordem de Servico. A
empresa opcionalmente podera instalar a placa de identificagdo da empresa sem custo para a
Contratante. A unidade de medida serd em “m2” de placa fixada. Uso de mdo de obra habilitada e
obrigatdrio uso de equipamentos de protecdo individual (EPI).

Normas Técnicas

NR18 - Condigbes do trabalho e meio ambiente na industria da construgdo — (18.7) Carpintaria
NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada

2.2 — Limpeza prévia de terreno:

Antes do inicio dos servicos, devera ser feita uma rigorosa limpeza em toda area, de modo a retirar
vegetacdo rasteira e desengrosso de modo a garantir aderéncia das camadas de pavimentacgdo que
serdo executadas através deste projeto. O escopo desse tipo de servico é composto pelo
fornecimento de equipamentos, mdo de obra e materiais de limpeza. Uso de m&o de obra habilitada
e obrigatdrio uso de equipamentos de protecdo individual (EPI).

Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo,

03 PAVIMENTACAO

3.1 —Imprimacdo e Pintura de ligagao:

A camada sob a qual ird se executar a imprimacdo asfaltica deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade. A aplicagdo é realizada em uma unica vez, com caminhdo
distribuidor de emulsdo asfaltica com barra espargidora de distribuicdo. Nos locais inacessiveis a
barra, a aplicacdo é realizada em uma Unica vez com a mangueira de operacdo manual para aspersao
(caneta). A afericdo é feita por unidade de area revestida (m2).

Normas Técnicas

NBR 12262: Sub-base ou base de brita graduada tratada com cimento. Rio de Janeiro, 1991.

NBR 12263: Execugdo de sub-base ou base estabilizada granulometricamente. Rio de Janeiro, 1991.
NBR 12264: Sub-base ou base de brita graduada. Rio de Janeiro, 1991.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN
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3.2 — Pavimento em concreto asfaltico:

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso
da vassoura mecanica rebocavel para remocdo de materiais que possam prejudicar a adesdo da
mistura asfaltica & base. A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico através
de caminhdes que a despejam no silo da vibroacabadora. A vibroacabadora ajustada para executar o
revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser
asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento,
um operador de mesa verifica a espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora
e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequéncia, assim que ha frente
disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na
quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao dos pneus, iniciando a
passagem com pequenas pressoes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as
pressoes. Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o nimero de
fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico. A aferigdo é feita
por unidade de volume de concreto executado (m3).

Normas Técnicas

NBR 12948:1993 — Materiais para concreto betuminoso usinado a quente - Especificacdo.

NBR ISO 15878:2008 — Equipamento para manutencdo e construcdo de rodovias — Pavimentadoras
de asfalto — Terminologia e especificagoes comerciais.

3.4 — Transporte, carga e descarga de material asfaltico:

Compreende carga, transporte e descarga de material asfaltico da usina ao local de obra através de
caminhdo de 20.000 |, inclusive tanque de asfalto com macarico. Percurso considerado apenas de
ida. O critério de medicdo é por tonelada de material multiplicado pela distdncia média de transporte
DMT) em quilometro.

05 SINALIZACAO

4.1 - Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva:

Compreende pintura de faixas continuas ou seccionada e de faixas de pedestre conforme projeto de
sinalizacdo. O critério de medicdo é por area pintada (m2).
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 — Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro
OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS DO PERIMETRO IRRIGADO EM AREA RURAL NO
MUNICIPIO DE CAICO/RN
LOCAIS: ESTRADA DO PERIMETRO IRRIGADO - CAICO/RN

CONTRATO DE REPASSE 912408/2021 - N.° 1076182-17/2021.
DATA: MARGO/2022.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

06 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 — Limpeza Final:

Apds conclusdo da obra, os entulhos e detritos serdo removidos para local indicado pela Prefeitura
Municipal. O escopo desse tipo de servico & composto pelo fornecimento de equipamentos, mao de
obra e materiais de limpeza. Uso de mao de obra habilitada e obrigatdrio uso de equipamentos de
protecdo individual (EPI).
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